中山·孙文西步行街 工BA嘉年华
步行街 物料点位 & 排布示意（文字版执行稿）
说明：本表为点位排布的文字示意，供深化 CAD 平面图依据。分段、数量为建议/估值，待现场实测街长、灯杆数、可用点位后定〔待现场确认〕。
一、整体分段示意
沿步行街主轴，由主入口至次入口划分为 5 段（实际以现场为准）：
［①主入口·门头A］═══［②前导段］═══［③中段核心节点·大庙下快闪］═══［④文艺节点段·香山剧场方向］═══［⑤次入口·门头B］
  ↑主KV合影墙        道旗/拱券灯/地贴      巨型篮球+集章主点+休息区        快闪/机器人氛围触点         收尾打卡+兑换点
  〔两侧均布 20 个白色帐篷摊位，沿街分区布置，段段之间预留消防通道〕
二、分段物料点位表
① 主入口区（门头 A）
	物料 / 装置
	数量（估）
	说明

	门头 A 主入口拱门
	1 座
	仪式感入口，套用主 KV，夜间亮化

	主 KV 合影墙
	1 处
	大型异形背景墙 + 立体 logo，主打卡点

	集章打卡领卡点
	1 处
	入口处发放集章卡，引导全街动线

	欢迎区氛围
	1 组
	拱券灯、绿植、地贴导视、欢迎语


② 前导段
	物料 / 装置
	数量（估）
	说明

	道旗 / 吊旗
	每侧每 8–10m 一面
	双面喷绘，主题系列画面

	灯杆篮球挂件
	同灯杆数
	篮球造型异形件

	过街串旗 / 横幅
	按点位
	上空串旗 + 主题标语

	地贴
	关键节点
	半场线/导视/打卡脚印

	摊位（起始段）
	若干
	见第四节摊位排布


③ 中段核心节点（含大庙下快闪区）
	物料 / 装置
	数量（估）
	说明

	巨型篮球 / 扣篮立体装置
	1–2 处
	网红打卡大装置

	集章打卡主点
	1 处
	核心盖章点 + 互动

	“我在中山看工BA”灯箱字
	1 处
	发光立体字，夜间出片

	主题休息区
	1–2 处
	座椅 + 绿植 + 遮阳，停留消费

	快闪表演氛围触点
	1 处
	配合大庙下快闪的背景/地贴/氛围（表演由相应方负责）


④ 文艺节点段（香山剧场方向）
	物料 / 装置
	数量（估）
	说明

	骑楼主题打卡框
	1 处
	孙文西骑楼 + 篮球合影框

	机器人节目氛围触点
	1 处
	剧场外机器人节目区的氛围衔接（节目本身非我方）

	道旗 / 包柱延续
	沿段
	与前段统一，串联氛围


⑤ 次入口区（门头 B）
	物料 / 装置
	数量（估）
	说明

	门头 B 次入口拱门
	1 座
	与门头 A 成系列略小

	收尾打卡 + 集章兑换点
	1 处
	集满兑换文创，形成动线闭环

	导视 / 收尾氛围
	1 组
	引导离场 / 指引体育馆等其他区域


三、动线说明
领导炸街动线：主入口（门头A）→ 沿街巡看 → 中段大庙下快闪 → 文艺节点（香山剧场方向）→ 次入口（门头B）→〔如落地〕滨水无人机观看点；沿线需展示机器人元素。
游客动线：主/次入口双向进入，自由游逛 + 集章打卡线引导走完全街，带动各摊位消费。
集章打卡线：主入口领卡 → 各摊位/打卡点盖章 → 次入口兑换文创，形成闭环、提升停留与传播。
四、摊位排布（20 个）
沿步行街两侧均布，分 4 个业态区，统一编号与导视；段段之间及摊位之间预留消防通道与人流净宽。建议分区如下：
	业态区
	建议数量
	编号示例
	分布位置建议

	餐饮 / 小吃
	6
	01–06
	靠近休息区与核心节点，便于停留消费

	文创 / 潮玩
	5
	07–11
	近主 KV 合影墙与集章主点

	非遗 / 手作
	5
	12–16
	文艺节点段，呼应非遗文旅

	品牌 / 体验
	4
	17–20
	入口与高人流段，利于品宣露出


注：20 为暂定，最终数量与业态由定向邀约商家结果确定〔待确认〕。
五、点位数量汇总（估）
	物料 / 装置
	合计数量（估）
	备注

	门头
	2 座
	主/次入口各 1

	主 KV 合影墙 / 大型打卡装置
	3–5 处
	含合影墙、巨型篮球、灯箱字、骑楼框

	集章点（领卡/主点/兑换）
	3 处
	形成动线闭环

	道旗 / 吊旗
	按街长估算
	每侧每 8–10m 一面，待实测灯杆数

	灯杆挂件
	同灯杆数
	—

	地贴
	关键节点
	半场线/导视/脚印

	立体造型装置
	3–5 处
	巨型篮球/扣篮/拱券小品

	主题休息区
	2–3 处
	座椅+绿植+遮阳

	白色帐篷摊位
	20 个
	两侧分区均布


六、待现场确认
〔待确认〕孙文西步行街实测总长、可用宽度、灯杆数量与间距、可布置点位。
〔待确认〕电源点位与容量（决定灯光/装置用电）。
〔待确认〕消防通道、占道范围与街道/城管/市场方报批要求。
〔待确认〕大庙下、香山剧场等节点与步行街的衔接位置与责任边界。

本文字版点位排布用于指导深化平面图（CAD/效果图）；最终点位与数量以现场实测与甲方确认为准。




